分米波电视发射机激励器          说明书


100W分米波电视发射机
说明书
概述
    
本电视发射机采用中频调制技术，电路简单，性能良好，工作稳定， 输出功率余量大，可长时间连续工作。与微波、卫星地面接收设备、录像机等联接，可组成中功率电视发射台。
设备组成：
1.主机



1 台
2.视频输入电缆


1 根
3.音频输入电缆


1 根
4.电源线



1 根
5.使用说明书


1 本
工作原理：
 
本电视发射机的主机主要由调制单元，前级功放单元，末级功放单元，开关电源四部分组成。在调制单元中，激励器选用进口数控智能邻频调制器，各项指标优良。其输出送前级功放。 

    前级功放单元由一只模块和一只晶体管组成。功放为工作在甲类的宽带放大器，模块为BGD702D，增益为18dB，功放选用1只MRF184线性大功率场效应功率管作推动级，增益≥12dB，功放的总增益在30dB左右。输出功率10W。

    末级功放单元由两只飞利蒲公司的BLF861A线性大功率场效应功率管进行功率合成，末级增益≥12dB，输出功率100W。


电源部分由两只28V开关电源组成。开关电源具有体积小，重量轻，效率高等特点，并具有过流保护，短路保护。从而给发射机提供稳定可靠的28V直流电压。当两只电源中的一只无输出时，整机进入保护状态。
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后面板示意图






1
交流220V电压指示

2
直流28V电压指示

3
输出功率指示


4
音频输入指示灯

5
视频输入指示灯

6
末级管工作指示灯

7
开机




8
关机

9
音频输入插座


10
视频输入插座

11
音频调整              12   功率微调

    13   射频输出插座





使用说明
1. 使用前应检查设备经过运输，搬运后有无损坏。
2. 发射天线安装固定好后，将天线连接在主机射频输出插座上。必须注意的是，一定要在天线连接在主机射频输出插座上后，才能开机。
3. 本机虽可在180V 至260V交流电压下，都能正常工作，但最好配有稳压电源以提供稳定的220V电压。
4. 将信号源 ( 录像机、卫星接收机、切换器等)视音频输出分别插入主机相应输入端。
5. 按 电 源开关键发射机开启，开启后，功率指示应指示输出功率。
6. 调整发射机后面板的音频调整钮，依靠电视机监听，使声音音量适度，不失真为准。
7. 发 射 机 开 启 后 如 果 功 率 指 示 正 常 ， 可 通 过 电 视 收 看 发 射 效 果，   通 过 场 强 仪 测 量 发 射 距 离。
8. 发 射 机 功 率 在 出 厂 前 已 经 调 好， 发 射 过 程 中 功 率 指 示 会 随 输 入信 号 略 有变 化， 可 通过后面板的功率调整电位器对 发 射 功 率 进 行 微 弱 的 调 整 。
9. 发 射 机 视 频 调 制 度 出 厂 时 已 按 指 标  调 好。 如 果 信 号 源 输 出 电 平 过 大 造 成 过 调 ，  造 成 图 像 对 比 度 太 大， 图 像  人 脸 发 青， 这 时 通过 调 制 度电 位 器 进 行 微 调。

10. 开关式稳压电源具有关断延时，连续开关机间隔时间应大于10秒。
 注 意： 

如 果 发 射 机 确 实 出 现 故 障 须 开 机 维 修 调 整， 请  先 与 本 公 司 联 系，  经 同 意 后 可 由 技 术 人 员 检 测 维 修。
技术指标
一般特性


工作温度


0 －40℃

相对湿度


90％（ 25℃时 ）

供电电压


220VAC   50 －60HZ


耗    电


500W


工作频道


分米波段中任一指定频道

调制方式


图象：负极性，调幅





伴音：调频

电视制式


PAL －D或按要求

图象 ／伴音功率比
10 ：1


输出功率


100W


输出负载阻抗

50Ω

无用辐射


相邻频道内≤ －40dB






相邻频道外≤ －55dB


带内互调失真

≤－50dB

图象特性

视频输入电压

1Vp-p  ±3dB


视频输入阻抗

75Ω

图象载频稳定度

±500HZ ／天

振幅频率特性

0 －6MHZ不平度≤ ±1dB


随机杂波信杂比

≥50dB


微分增益


≤7％

微分相位


≤ ±3

伴音特性

音频输入电平

≥100mV


音频输入阻抗

1KΩ －10KΩ不平衡

最大频偏


±50KHZ


音频谐波失真

40HZ －150HZ ≤2％

调频信杂比

≥60dB

Sense





输出≥100W
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