UHF 1KW电视发射机
说明书
概述
本电视发射机主要由1W激励器、50W前级功放、1KW功放、电源及逻辑保护几部分组成，电路简单，性能良好，工作稳定， 可长时间连续工作。1KW功率放大器是由4组300W功放模块同相合成。功放电路选用了飞利浦高频大功率场效应管和与其相关的电路等组成，具有可靠性高、性能稳定，运行费用较低等优点。
     1W激励器选用西班牙调制机芯，配之激励功放，各项指标优良。其输出送前级功放。前级功放选用1只BLF861A线性大功率场效应管，前级增益≥16dB，
300W功放选用4只线性大功率功率管合成，功放单元为宽带放大形式，以满足前后级的匹配要求,功率分配与合成采用3db耦合方式。由于场效应管在不同的电视频段增益不同所以使用不同的电路形式。设计功率余量大。采用全固态功放已经成为发射设备的发展趋势。
电源部分由1组32V/80A开关电源组成。开关电源具有体积小，重量轻，效率高等特点，具有过流保护，短路保护,数字显示。从而给功放提供稳定可靠的32V直流电压。

主要设备分装组成
1，主机柜



1 台
2，1W激励器，    

1 台
3，前级推动
               1 台
4，500W功放组件


2 台
5，32V/80A稳压电源

1台

6，风机                    2 台
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使用说明
1  使用前应检查设备经过运输，搬运后有无损坏。  

2
发射天线安装固定好后，将天线连接在主机射频输出插座上。必须注意的是，一定要在天线连接在主机射频输出插座上后，才能开机。
3  将信号源 ( 录像机、卫星接收机、切换器等 ) 的视、音频输出分别插入主机的相应输入端。
4  按电源开关键，发射机开启。电源显示电压为50V或电流,可用电源前面板上的轻触按键选测。前级电源绿灯亮，功率表指示输出功率及反射功率。
5
发射机开启后，如果功率指示正常，可通过电视收看发射效果，通过场强仪测量发射距离。 

6
发射机功率在出厂前已调好，发射过程中功率指示会随视频信号黑白电平变化略有变化，指针在红线区均为正常。 激励器功率调整电位器可对发射功率进行微弱的调整(分手动、自动，自动带AGC功能) 。

7  发射机视频调制度出厂时已按指标调好。且进口调制机芯在标准调制

   度下对视频信号具有自动AGC功能。机内视频输入端安装有视频监测保

护电路，在无视频信号输入时，将切断激励器功放电源。

8  当天线部分有故障，驻波比大于2时，前面板绿色驻波比保护灯亮，发

射机进入保护状态，检查天线、馈线排除故障。

9  当机内风机故障时，发射机进入保护状态。过热保护灯亮。
10 进入驻波和过热保护状态时，只切断激励级直流供电，以切断对末级

   功放的推动。此时相应的保护指示灯亮，请立即关机检查。

11 给末级功放供电的32V/80A开关式稳压电源， 出现故障，均自动停机。以保证末级安全。
注 意： 如果发射机确实出现故障须开机维修调整，请先与本公司联系，经同意后可由技术人员检测维修。
前面板示意图                 内部结构示意图
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    过热 驻波           开机 关机

                                                                                                         






3.维护说明
1、 机房一定保持清洁，整机需要定期清除灰尘，一年至少清除两次。以免灰尘积聚过多，风道受阻，造成功放过热，损坏晶体管。

2、 注意观测反射功率，定期检测天线

3、 整机需要在一定的环境下才能正常工作，要保持室温25℃――40℃范围内。如果过冷或过热，机器将不能正常工作，严重时会使机器受损。

4、要定期对整机的电气工作参数进行检测，建议每月一次，并详细记录留存。如果发现电气工作参数有异常变化，应及时查明原因或与厂家联系。
MRF185、BLF861A、MRF184是射频大功率双栅场效应晶体管（MOSFETS管）。由于MOSFETS管属于电压控制器件，安装使用不慎，极易将MOSFETS管损坏。因此，请参照以下注意事项进行更换及安装：
1. 绝对禁止用手、或其他导体触摸该管的栅极，因为人体或导体所带静电就可将该管击穿而损坏。安装该管之前，必须先将安装位置清理干净，并在管子的底部涂上导热硅脂，然后将管子固定。
2. 焊接之前，应先用导线夹子将栅极和漏极电路部分与功放的地线连在一起。
3. 电烙铁的外导体部分必须用导线与功放的地连接好，方可进行焊接。焊接时最好将电烙铁的电源插头从电源上拔下，以免感应电压将管子损坏。
4. 一般情况下，最好不用万用表或其他仪表测试该管。

MOSFETS管的测试：

   测试MOSFET管时可以用欧姆表来进行测试，指针型万用表，放在X100电阻挡上可安全测试。把管子平放在绝缘的平面上，连万用表正极接漏极（D），负极分别接源极（S）与栅极（G）时万用表读数应趋于无穷大。连万用表负极接漏极（D），正极分别接栅极（G）时万用表读数应趋于无穷大。连万用表负极接漏极（D），正极接源极（S）时万用表读数应应在1k左右。经测试后如果栅极与漏极间导通或源极与漏极间短路即可判断MOSFET已损坏。
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驻波比过大控制电路

 来自开关电源的32V电压经过P1后，一路经过R13降压，受J1-2的控制后给J2供电。


 另一路送到三端稳压器IC1的输入端1脚，在3脚输出24V电压。

    当天线反射小于2时，IC2的输出端为高电位，此电压经过R10加到IC3内部的发光二极管、使IC3内部的光敏三极管导通；BG的基极电位变为低电位，BG截止，继电器J1不动作，J2也不动作。J1-1和J1-2都处于开路状态。


  当天线反射大于2时，IC2的输出端为低电位，IC3内部的发光二极管截止、使IC3内部的光敏三极管截止；BG的基极电位变为高电位，BG导通，继电器J1动作，使J1-1和J1-2都处于短路状态。J2也动作，J2-1动作，使去功放的接点断开，保护了功放免受损害。同时，J2-1的动作使得LED得电发光，起到驻波比过大指示作用。

    由于J1-1并联在BG的发射极和集电极之间，起到了自锁的作用。因为J1动作后，即使功放断电而没有功率输出，由于J1-1的自锁作用，J1会一直吸合着，一直到开关电源关闭，重新开机。

    FN是模拟驻波比过大的按钮开关，当FN按下后，24V电源经过R4和R5分压后加到IC2的输入端，使IC2的输出端为低电位，IC3内部的发光二极管截止、使IC3内部的光敏三极管截止；BG的基极电位变为高电位，BG导通，继电器J1动作，使J1-1和J1-2都处于短路状态。J2也动作，J2-1动作，使去功放的接点断开。同时，J2-1的动作使得LED得电发光，起到驻波比过大的模拟作用。便于调试整个电路。

10W功放
概述

单通道10W功放原理框图见图所示，其特点为宽带电路设计；高效开关稳压电源；风冷；模块化。
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输出功率：5～10W[同步项]

BGY588增益：     33DB

MRF184 增益：17DB

调节W1可改变MRF184 栅极电压以调整工作电流，栅极电压应在2.6-5V。

增益平坦度：＜±0.2dB[8MHz带宽之内]

输入输出阻抗：50Ω

输入输出驻波比：＜1.25

功耗：＜10W

本机输出接头为L16－50K，在输出终端开路情况下，不能开机。

70W功放
概述

单通道50W功放原理框图见图所示，其特点为宽带电路设计；高效开关稳压电源；风冷；模块化。
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输出功率：50～70W[同步项]

BLF861A 增益：14DB

调节W1可改变BLF861A栅极电压以调整工作电流，栅极电压应在4.95V。

增益平坦度：＜±0.2dB[8MHz带宽之内]

输入输出阻抗：50Ω

输入输出驻波比：＜1.25

功耗：＜80W

本机输出接头为L16－50K，在输出终端开路情况下，不能开机。

UHF 300W 功放原理框图见图所示，其特点为宽带电路设计；进口场效应管功率余量大，性能稳定。 
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由于该机采用的是甲、乙类工作方式，所以静态时不能用扫频仪直接检测功放增益，当检修必须使用扫频仪测量增益时，静态栅压应调至4.9V，以保证源级获得2.0A的电流。调整完毕后，应恢复原栅压值。本功放在出厂前已调试好，没有特殊情况，用户不必再进行任何调试，以免影响功放的各项指标。
输出功率：300～350W[同步项]

BLF861A 增益：16DB

增益平坦度：＜±0.2dB[8MHz带宽之内]

输入输出阻抗：50Ω

输入输出驻波比：＜1.25

电源电压：32V 满功率时电源电流：4A

在输出终端开路情况下，不能开机。

出厂时发射机的工作情况：

	交流电压
	380V

	输出功率
	1000W～1200W

	反射功率
	12.5W

	前级功率
	2.4W 48W

	电源电压
	32V

	电源电流
	55A～64A（随图象内容变化，电流有变化）

	驻波灯、过热灯
	不亮


注意：功率需要调整时，32V电源电流不要超过70A，功率指示不要超过1200W.
10W 前面板示意图





70W 前面板示意图


	1
	70W 输出功率指示
	2
	32V 指示灯

	3
	电源开关
	4
	10W 输出功率指示

	6
	音量调整
	7
	自动输出功率调节

	5
	手动输出功率调节
	
	


图1  1KW原理示意图
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