UHF 3KW电视发射机
我公司在近几年对电子管电视发射机进行部分或全部固态改造的基础上，又根据客户的不同要求分别开发、研制出新一代的3KW彩色电视发射机。它是一部高可靠、性价比适宜、并有良好售后服务保证的设备。

1.模块化设计，采用先进的集成电路，表面贴片安装工艺。结构紧凑，信号流程规范，维修维护方便。

2.整机显示功能强大，具有交流电压指示；直流电压工作状态显示；前级输出功率；总输出功率；输出反射功率；

3.各种保护功能，驻波比保护，过热保护等。

4.方便的调整功能，具有输出功率调整，可根据输出要求，在一定范围内调整；音频频偏可根据信号情况调整；

5.激励器具有视频稳幅与箝位功能。视频稳幅为集成化设计，基于同步幅度方式与基于视频全幅度方式自动切换。

6.中频调制，采用声表面波滤波器，并具有中频AGC功能

7.变频单元采用锁相（PLL）电路，频率稳定度高。
8.1KW末级功放采用飞利浦大功率场效应管进一步优化了固态功放电路，宽带设计。线性范围宽，功率冗入度大。
9.功率分配和合成采用微带线合成技术，可以获得很优异的反射特性及很小的插损。

10.由于采用了模块式的结构，功率放大器的互换及组合异常简单，为今后扩容和维护提供了方便。
11.供电系统采用高效率的开关式稳压电源，具有过压、短路、过流保护，显示装置可以随时监视整机的电流和供电电压。
主要指标如下：




































































































































































射频（R.F）


频率范围：         � = 1 \* ROMAN �I�、� = 3 \* ROMAN �III�波段                                                      输出功率：          3000W


互调失真（I.M.D）   ≤-50dB                                                     带外谐波分量：      ≤-60dB


中频频率：          38MHz                                                             带内频响：          ±0.5dB


RF输出阻抗：       50Ω                                                                RF输出接口：       L27K


视频（V）


输入电平：          1VP-P                                                                 输入阻抗：          75Ω


微分增益：          ≤5%                                                                微分相位：          ±2°


亮度非线性：      ≤10%                                                               随机信噪比：       ≤-50dB


音频（A）


输入电平：          1VP-P（可调）                                                  输入阻抗：     高阻不平衡


预加重：            50ns


一般特性


电源：              220V AC                          外型尺寸：     1800×535×600


环境温度：          5- 40℃                          功耗：         ≤4300W


























