Sense    全固态UHF 50W彩色电视发射机简介
工作原理： 

本电视发射机的主机主要由调制单元，前级功放单元，末级功放单元，开关电源四部分组成。在调制单元中，其调制部分引进了西班牙的调制模块，各项指标优良。其输出送前级功放。 

    前级功放单元由一只飞利浦宽带高增益模块和一只摩托罗拉场效应管组成。功放为工作在甲类的宽带放大器，模块增益为30dB，功放选用1只MRF184线性大功率场效应功率管作推动级，增益≥12dB，功放的总增益在40dB左右。输出功率10W。 

    末级功放单元由1只飞利浦公司或爱立信公司的线性大功率LDMOS场效应功率管进行功率合成，末级增益≥12dB，输出功率50W。 


电源部分由1台开关式稳压电源组成。开关电源具有体积小，重量轻，效率高等特点，并具有过流保护，短路保护。从而给发射机提供稳定可靠的直流电压。 
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射频（R.F）


频率范围：          470—860MHZ                          输出功率（同步顶）： 50W


互调失真（I.M.D）   ≤-52dB                              带外谐波分量：      ≤-60dB


中频频率：          38MHz                               带内频响：          ±0.5dB


RF输出阻抗：       50Ω                                 RF输出接口：       L27-50K


视频（V）


输入电平：          1VP-P                                 输入阻抗：          75Ω


微分增益：          ≤6%                                 微分相位：          ±3°


群时延：            ±40ns                                视频信噪比：       ≤-50dB


音频（A）


输入电平：          1VP-P（可调）                         输入阻抗：   高阻不平衡


预加重：            50ns


一般特性


电源：              220V AC                      外型尺寸：          800×535×600


环境温度：          0- 40℃                      功耗：                    ≤400W
































